COMPRESORES DE TORNILLO
ROTATIVOS CON INYECCION DE ACEITE

GA 15-26 / GA 11+-26* / GAVSD* 15-37
(11-37 kW/20-50 CV)

GA15VSD" FF




LA SOLUCION IDEAL
PARA TODAS SUS
NECESIDADES DE
AIRE COMPRIMIDO

Los compresores de tornillo con inyeccion de aceite
GA de Atlas Copco le ofrecen un rendimiento y
fiabilidad lideres del sector, asi como un bajo coste
de propiedad. Atlas Copco pone a su disposicion
una gama de compresores de tres categorias
que satisfara todos sus requisitos a la perfeccion.
Los GA 15-26 son compresores de aire fiable y
que ofrecen alta calidad por la menor inversion
inicial. Los GA 11-30 proporcionan un rendimiento
superior dentro del sector de compresores de
velocidad fija. Nuestros productos estrella, los
GA 15-37 VSD*, son compresores exclusivos de
avanzada tecnologia con un rendimiento y ahorros
energéticos sin precedentes.

GA 15-26
COMPRESORES COMPACTOS
Y ECONOMICOS

« Calidad superior acorde a la gama GA y facilidad de servicio
6ptima con la menor inversion inicial.
« Aire seco de buena calidad gracias al secador de aire integrado.

« Control total y eficiencia garantizada
con el controlador Elektronikon®.

GA 1130
RENDIMIENTO DE
TECNOLOGIA PUNTA
« Aire libre suministrado excepcional.
* Consumo de energia y emisiones de ruido lideres del sector.
* Aire seco de alta calidad garantizado gracias al

secador integrado.

« Monitorizacién y mantenimiento sencillos gracias al controlador
Elektronikon® Graphic con pantalla en color de alta definicion.

GA 15-37VSD+*
EXTRAORDINARIOS AHORROS
DE ENERGIA

« Ahorros medios de energia del 50% en comparacion con
los compresores tradicionales de velocidad fija gracias a la
avanzada tecnologia de accionamiento de velocidad variable*.

* Seleccion de presion flexible: 4-13 bar.

* Aire seco de maxima calidad con el menor coste energético
gracias a la nueva gama de secadores integrados.

* Monitorizacion y mantenimiento sencillos gracias al controlador
Elektronikon® Graphic con pantalla en color de alta definicion.

* El innovador disefio vertical minimiza el espacio de suelo
necesario y optimiza la facilidad de servicio.



GA 15-26: COMPRESORES
COMPACTOS Y ECONOMICOS

Disenados para enfrentarse a los retos diarios, los compresores GA de Atlas Copco de alto rendimiento
montados sobre depdsito superan cualquier solucion existente para la industria ligera. Listos para
suministrar aire de alta calidad, mantienen la red de aire limpia y la produccion, en marcha.

Elemento y motor robustos

* El elemento de compresion de los GA 15-26, el
mas usado de su clase, se combina con un motor
de eficiencia IE3/NEMA Clase 1.

* Aumento del rendimiento en un 2-3% gracias al tren
de engranajes en comparacion con los sistemas
accionados por correa.

« Tren de engranajes para una fiabilidad lider de su clase
y un mantenimiento limitado.

Monitorizacion avanzada
* Monitorizacion con tecnologia punta que utiliza una sencilla conexion
Ethernet, gracias al i con servidor i

« Indicaciones de servicio y aviso, deteccién de errores y parada
del compresor.
« Controlador Elektronikon® Graphic opcional para funciones de

remota ] e de tiempo de servicio.

Facil instalacion

* Auténtica solucion "lista para funcionar", es la maquina
ideal para empresas de instalacion y fabricantes OEM.

« Opciones: secador integrado, filtros de aire y depésito
de 500 L montado de fabrica.

* Transporte sencillo mediante carretilla elevadora.
* Tamano realmente compacto.

Deposito de aceite de alta tecnologia

* Proteccion contra la contaminacion por aceite: arrastre de
aceite extremadamente bajo gracias al diseno vertical del
deposito de aceite.

* Pérdidas de aire comprimido extremadamente bajas durante
el ciclo de carga/descarga gracias al tamafo minimizado del

deposito de aceite.

Soluciones Quality Air integradas
* El secador i evita el yla ion en

la red. Hay disponibles filtros opcionales para una calidad de
aire de hasta la clase 1 conforme a la norma ISO (<0,01 ppm).

« Separador de agua incluido de serie.
« Ahorros de energia adicionales gracias al purgador
electrénico del secador sin pérdidas.




GA 11+'30.' RENDIMIENTO LiDER DEL SECTOR ; = .-: Control avanzado

e — . . . . . . o C ikon® Graphic de alta
Redisenados para batir récords, los compresores industriales GA 11*-30 tienen la mejor capacidad de 4y con indicaciones de aviso, para del compresor y
suministro de aire del a industria. Estas soluciones todo en uno ofrecen aire de alta calidad con los minimos g programa de mantenimiento.

* Control centralizado opcional de hasta 6 compresores
mediante Elektronikon®.

costes operativos, asi como amplias posibilidades de monitorizacion.

e NN

Soluciones Quality Air
* Gama de i coni i de calor a
ji de agua il y ciclo de ahorro del

Conjunto de transmision

y motor fiables

ela ision por jes sin
maximiza la durabilidad.

secador opcional.

« El secador integrado se puede equipar con filtros opcionales

« El motor y el conjunto de transmision estan DDy PD, que limitan el arrastre de aceite a 0,01 ppm.

engrasados de por vida para evitar una
relubricacion inadecuada.

« Separacion de agua de casi el 100% en todas las condiciones
gracias al purgador electrénico de serie sin pérdida de aire,
inado con el de agua i enel

* Gracias al diseno global y al nuevo elemento
compresor, el aire libre suministrado ha
aumentado entre un 6y un 17%, y el consumo
de energia se ha reducido entre un 3y un 12%.

refrigerador posterior.

Armario eléctrico . .
Funciones de ahorro de energia

« Gracias a la temperatura reducida del armario, se duplica la vida til de los
componentes eléctricos. « Sistema opcional de recuperacion de energia.

* Ciclo de ahorro del ventilador opcional que reduce

« El relé de secuencia de fases, de serie en el armario eléctrico, evita los darios.
el consumo de energia.




GA 15-37 VSD*: EXTRAORDINARIOS
AHORROS DE ENERGIA

Con su innovador disefo vertical, los GA 15-37 VSD* de Atlas Copco representan un hito revolucionario

en la industria de los compresores. Vienen de serie con accionamiento de velocidad variable*, un motor
compacto y unas reducidas dimensiones gracias a su disefio propio y a la tecnologia iPM (motor de
imanes permanentes). Los GA VSD+ reducen el consumo de energia en una media del 50%, con unos
tiempos productivos garantizados incluso en las condiciones de trabajo mas dificiles.

o -

Motor de imanes permanentes interiores (IPM)

* Altisima eficiencia: superior a IE3.

« Disefio compacto y adaptado para una refrigeracién por aceite optima.

* Disenado en nuestras propias instalaciones de Bélgica.

« IP66 en lugar de IP55.

* No se necesita flujo de aire de refrigeracion.

* Rodamiento del motor lubrificado con aceite: sin necesidad de (re)
engrase, mayor tiempo productivo.

Elemento
 Fabricado por Atlas Copco.
* Robusto y silencioso.

Transmision directa

« Disefio vertical, menos piezas.

* Con refrigeracién por aceite, diseno sellado.

« Sin engranajes, correas ni retén del eje.

* Compacto: espacio de suelo reducido en un 60%.

o
Ventilador innovador

« Basado en las tecnologias mas vanguardistas.
* Cumplimiento de la directiva ERP2015 sobre eficiencia.
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« Bajos niveles sonoros.
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Robusto separador/filtro de aceite
* Valvula de derivacion integrada en el filtro de aceite.

* Mantenimiento sencillo.

Purgador de agua electrénico

sin pérdidas

* Incluido de serie.

* Eficaz eliminacion del condensado sin pérdida de
aire comprimido.

* Derivacion manual integrada para una eficaz eliminacion
del condensado en caso de fallo del suministro eléctrico.

Controlador Elektronikon®

* Los algoritmos inteligentes integrados reducen la presion
del sistema y el consumo de energia.

* Indicacit de aviso, pi ion del imi y
visualizacion del estado en linea.

* Display grafico de los parametros clave (dia, semana, mes)
y 32 ajustes de idioma.

2]

Valvula de entrada Centinela
* Sin supresor de aspiracion.

* Sin pérdidas por venteo.

* Sin mantenimiento.

9]

Armario VSD*

« VSD* superior a las maquinas con funcionamiento en vacio.

« Los componentes eléctricos permanecen frios, lo que prolonga su vida atil,
« Accionamiento especial para motores con tecnologia iPM.

* Inductancia CC 5% de serie.

« Disipacién de calor del inversor en compartimento separado.




GA18VSD*

VSD* PARA UN AHORRO DE ENERGIA MEDIO
DEL 50%*

La tecnologia GA de accionamiento de velocidad variable* (VSD") de Atlas Copco sigue de cerca la demanda de
aire ajustando automaticamente la velocidad del motor. Combinado con el innovador diseno del motor iPM (de
imanes permanentes), permite un ahorro de energia medio del 50% y una reduccion media del 37% del coste
del ciclo de vida de un compresor. EIVSD* funciona con motores de imanes permanentes de disefo propio.

idad variable* de Atlas Copco?

¢Por qué la tecnologia de acci i de v
* Ahorro de energia medio del 50% con un amplio rango de caudal (20-100%).

< El il Graphic i do controla la i del motor y el inversor de frecuencia de alta eficiencia.

« Sin tiempos de trabajo en vacio ni pérdidas por venteo durante el funcionamiento.

« Con el motor VSD* especial, el compresor puede arrancar/parar a plena presion del sistema sin necesidad de descargar.

« Elimina las izaciones por picos de intensidad durante el arranque.

« Minimiza las fugas gracias a una presion més baja del sistema.
« Cumplimiento de las directivas EMC (2004/108/CE).

En casi todos los entornos de produccion, la demanda de aire fluctia en funcion de diversos
factores, como la hora del dia, la semana o incluso el mes. Extensas mediciones y estudios de los
perfiles de demanda de aire comprimido que muchos tienen
sustanciales en la demanda de aire.

Demanda de aire Consumo de energia

Tiampo

de aire

carga a velocidad fja

Demanda de aire Consumo d snergia

L

@ Do o aice

Tiempo

50%

AHORRO

GA de velocidad fija GAVSD+*

Energia @ imversion @ Mantenimiento

* En comparacion con compresores de velocidad fija, basado en las mediciones realizadas por un organismo independiente de
auditorias energeticas.



UN GRAN AVANCE EN
MONITORIZACIONY CONTROL

El controlador Elektronikon® de ultima generacion ofrece una gran variedad de funciones de control y
monitorizacion que le permiten mejorar la eficiencia y fiabilidad de su compresor. Para optimizar la eficiencia
energética, el Elektronikon® controla el motor de accionamiento principal y regula la presion del sistema con

una banda de presion estrecha y predefinida.

GA 15-26: controlador Elektronikon®

« Mayor sencillez de uso: sistema de navegacién intuitivo
con pictogramas claros y un cuarto indicador LED extra
para servicio.

* Visualizacion a través de un navegador web empleando una
sencilla conexion Ethernet.

« Facil de actualizar.

* Mayor fiabilidad: teclado mas duradero.

Caracteristicas clav
« Rearranque automatico después de un fallo del
suministro eléct

* Funcion de segunda parada retardada.

* Opcion de actualizacion al controlador Elektronikon®
Graphic avanzado.

GA 11*-30 y GA 15-37 VSD*: controlador
Elektronikon® Graphic avanzado
« Sencillez de uso mejorada: pantalla de 3,5 en color de
alta definicién con unos pictogramas claros y un cuarto
ind| lor LED extra para servicio.
* Visualizacion de los compresores basada en Internet
mediante una sencilla conexion Ethernet.

* Mayor fiabilidad: interfaz de usuario nueva,
sencilla y multilingiie, y teclado duradero.

Caracteristicas clav:

« Rearranque automatico después de un fallo del
suministro eléctrico.

* Doble banda de presion.

* Més flexibilidad: cuatro programas semanales
diferentes que se pueden programar para un
periodo de 10 semanas consecutivas,

« Funcién de segunda parada retardada en
pantalla e indicacion de ahorro de VSD.

« Indicacién gréfica del plan de servicio.

* Funciones de conectividad y control remoto.

* Actualizacion de software disponible para controlar hasta
6 compresores instalando el controlador integrado opcional.

Controlador de compresores integrado opcional

Con una simple licencia, instale el de comp i y consiga un
control sencillo y centralizado para reducir la presion del sistema y el consumo de
energia en instalaciones de hasta 4 (ES4i) o 6 (ES6i) compresores VSD.

Doble punto de ajuste de presion y segunda
parada retardada

La mayoria de los procesos de produccién crean niveles fluctuantes de
demanda, lo cual puede generar un derroche de energia en periodos de
uso cortos. Utilizando el controlador Elektronikon® estandar o Graphic,
puede crear manual o autométicamente dos bandas distintas de presion del
sistema para optimizar el consumo de energia y reducir los costes en caso de
tiempos de uso cortos, Ademas, la sofisticada segunda parada retardada (DSS) hace
funcionar el motor de accionamiento solo cuando es necesario. Como se mantiene la presion
del sistema deseada a la vez que se minimiza el tiempo de funcionamiento del motor de
accionamiento, el consumo de energia se reduce al minimo.

Sin DSS Con DSS

Potencia Fotencia

caiga

£n carga En descarga

£n descarga Parado
c |

mpo

Tempo

Energla ahorrada

Recuperacion y ahorro de energia

Hasta el 90% de la energia eléctrica consumida por una instalacion de aire comprimido se convierte en calor. Usando los sistemas
de recuperacion de energia integrados Atlas Copco, se puede recuperar hasta = 75% de esa potencia absorbida para sistemas de

calefaccion o circuitos de agua caliente sin ninguna i negativa en el imi del Con una utilizacién eficiente
de la energia recuperada, se consigue un i ahorro gético y una rapida ion de la inversion.
‘ | Aplicaciones

{

« Calefaccion auxiliar o principal de
almacenes, talleres...

. C jento de procesos i

« Calentamiento de agua para lavanderias,
limpieza industrial e instalaciones sanitarias

* Comedores y cocinas grandes

* Industria alimentaria

* Industrias quimica y farmacéutica
* Procesos de secado




EXCELENCIA EN CALIDAD DE AIRE ADAPTADO A SUS NECESIDADES

El aire comprimido sin tratar contiene humedad, aerosoles y particulas contaminantes que pueden danar el Algunas aplicaciones pueden r itar o beneficiarse de opciones adicionales y
sistema neumatico y contaminar el producto final. Los costes de mantenimiento resultantes pueden superar de sistemas mas complejos de control y de tratamiento del aire. Para satisfacer
con creces los costes del tratamiento de aire. Los compresores GA ofrecen un aire seco y limpio que mejora esas necesidades, Atlas Copco ha desarrollado opciones y equipos compatibles
la fiabilidad del sistema, evita costosos tiempos de parada y retrasos de produccion, y protege a la vez la de facil integracion que proporcionan aire comprimido de alta calidad a un
calidad de sus productos. coste minimo.

GA 1526 GAT'30  GA1537VSD*

Pureza integrada

Muchos de los compresores de Atlas Copco (versién Full Feature) incluyen un secador integrado que elimina eficazmente la
humedad, los aerosoles y las particulas de suciedad para proteger su inversion. Este aire de calidad prolonga la vida del equipo,
mejorando su rendimiento y garantizando la calidad de su producto final

Principales ventajas de las nuevas

soluciones de secador integrado

* Gracias al ciclo de ahorro, que se basa en un sensor de
ambiente adicional, el secador se parara cuando se alcance
el punto de rocio normal, lo que significa que se pueden

uperar 2/3 de la potencia del secador (de serie en

GA VSD, opcional para GA")
Disponible en distintas variantes que le permitiran conseguir
un aire de alta calidad en todas las condiciones ambientales.
El intercambiador de calor con separador de agua integrado
minimiza la energia necesaria para alcanzar una
determinada calidad del aire.
Punto de rocio a presion a 3° en GA* y GAVSD" (humedad
relativa del 100% a 20 °C, 5 °C en GA).
El potencial de calentamiento global del secador se ha
reducido en un 44%. Esto se debe no solo a las propiedades
ecolégicas del tipo de refrigerante R134a sino también a que
se necesita un volumen menor (valido tanto para GA* como
para GA VSD)
Se puede equipar con filtro UD+ opcionales, para obtener la
calidad de aire exacta para su aplicacién especifica. (PD+ &
DD+ para GA 15-26)

# Opcional para GA 30. V:Deserie  e:Opcional  -:No disponible

TAMARO DE PUNTO DEROCIOA  PUNTO DE ROCIO A
PARTICULAS PRESION DEL AGUA PRESION DEL AGUA|
DE SUCIEDAD

CLASE DE

CONCENTRACION
CALIDAD IS0* 4

Unidad Pack 3micras

Unided FullFeature 3micras °C,31°F

Unidet FullFeeture con it de case 2 ntegiado 1nicra 13°C,31°F

Unidnt FullFeature con fitro de case 1 integrado 001 s 13°C,371°F

* Los valores de Ia tabla son los limites miximos de acuerdo con Ia clase de calidad ISO respectiva.
** Punto de rocio a presion basado en una humedad relativa del 100% a 20 “C/68 °F



ESPECIFICACIONES TECNICAS GA 15-26

Presion méx. de trabajo
DE Capacidad FAD*
COMPRESOR WorkPlace WorkPlace Full Feature

Potencia instalada Nivel Peso (kg)
del motoy sonoro**
kPlace | WorkPlace

dB(A) W Full Feature

bar(e) psig bar(e) psig mi/h

Aire de aspiaciin
Mezcla de air/acete
Aseite

Aire comprimido humedo
Condensado

Aire seco

Refiigerante gaseoso
Refiigerante liuico

Ae comprimido sin agu fire

Aire comprimido seco
Agua

Mezcla de refigerante gas/liquido

H1: 1558 mm, 61"
GA 15-26 1252 37
(STANDARD) " 78::!"’" 7

mm, 517
W 680 mm, 27°
GA 15-26 /1558mm, 61"
(FULL FEATURE) tv“m"'m 73

880mm, 27"

(AR X R A NN N NN

Refrigerante gas calients. ala pesidn

Refigerante gas fi, baja presin

Refiigerante liquido a alta presign
Retrigerante liguido a baja presidn

ESPECIFICACIONES TECNICAS GA 15-37 VSD*

Presion méxima de trabajo

Nivel

acidad FAD* min.-max. Potencia instalada del motor | _ 1veL

COMPRESOR WorkPlace
WorkPlace i
barle) ” £ X aB(A) [

GAT5VSD' 2691523

261505

51278 28
231004 28
6218VSD- 54,4290 50
536225 5
616193 0
591565 )
64 228D 5512768 5
542704 4
5232347 5
6161918 45
6426 V5D 5363107 90
529078 9
6122822 0
592222 0
64300 5443528 500
543508 500
6163082 500
60,1:2592 500
6437 VsD' 5514194 00
533014 0
6163682 £
533121 50

* Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217 ed. 4 2009, anexo E, iltima edicion.
** Nivel sonoro medio medido a una distancia de 1m de acuerdo con ISO 2151: 2004 utilizando ISO 9614/2 (método de intensidad acdistica); tolerancia 3 dB(A).
Condiciones de referencia:

- Presion absoluta de entrada 1 bar (14,5 psi).

-Temperatura de entrada del aire 20 °C, 68 °F.

FAD medido s prosiones efectives de trablo sguientes:
e)

Presion maxima de trabajo:
- 13 barle) (188 psig)

Aire comprimido humedo
Condensado
Are comprimido seco

Hite de aspiracion

Mezcla de aire/aceite

Aceite

Filto de aspiracicn
Valvla Sentinel

Elemento de tormillo

Motor de imanes genvanentes interiores PV
Depsit de aire/aceire

Valvula de derivacidn termostatica

Filto de aceite

Valula de seguridad

L
GA 15VSD* i 1420mm, 5" VéN:ulssmem‘de

(STANDARD/ s 55" z’;i:.:f»mmm

FULL FEATURE) s S

Purgador electronico (* montado en el
GA 18-37VSD* 4 rs50mm 63" refrigeradar posteior enlos modos sin secadr)
(STANDARD/ L 780mm, 31

FULL FEATURE) W 8111273 mm. 52/50°

Secador (opcidn FullFeature)
Ciclo de prevencidn del condensado

©6 0606066000000000 0600000



ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
GA 11*-30 (VERSIONES DE 50 HZ) GA 11*-30 (VERSIONES DE 60 HZ)

Presion max. de trabajo Presién mix. de trabajo

Potencia instalada el Peso (kg)

Nivel Peso (kg) Niv
del motor sonoro**

Potencia instalada i
del motor sonoro

Capacidad FAD* Capacidad FAD*

TIPO DE
COMPRESOR WorkPlace WorkPlace Full Feature COMPRESOR WorkPlace WorkPlace Full Feature Workel
forkPlace

Full Feature

WorkPlace
Full Feature

WorkPlace WorkPlace

) psig bar /s

bar(e) psig ) psig aB(A)

[ 10 07 15
" 157 49 55
6z 150 | Paus | 2 @ A2 0 " 0 e | s 2 2 BEl
733 75 IS s | | A% 10 It o el | w3 » a0 B
630 s | ms | @ [ w 630 0 107 D B Kl @ [ oo
* Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217 anexo C, dltima edicion.
** Nivel sonoro medio medido de acuerdo con el codigo de prueba ISO 2151/Pneurop/Cag] PNENTCZ; tolerancia 2 dB(A).
Standard Version Full Feature (FF) esion sctuns s enads 1 bor (14,5 psi
« Temperatura de entrada del aire 20 °C, 68 °F
@ .0 . o ° 'FA‘Z rr:’ﬁga ;S/;ss ;;r:’i;o;:i :te trabajo siguientes:
! 1 * Versones do 10501 95 bar

* Versiones de 13 bar a 12,5 bar

Punto de rocio a presin del secador frigorifico integrado de GA 11 - GA 15 - GA 18 - GA 22* - GA 26 - GA 30 en condiciones de referencia 2 °C a 3 °C, 36 °F a 37 °F.

Circuito de aire Flujo de aceite Flujo de refrigerante

@ Fitro de entrada de aire @D Aceite @ Compresor de refrigerante

@ Valwla de aspirecion de sire @ Fetrigerador de aceite @ Condensador

© Femento de compresicn @ Vavula de derivaciin termosttica @ Secador/fito de refrigerante liguido

O Vewla antiretomo @ Filtrode aceite @ Vaiwla de expansion termostatica

@ Depssito separador de aire/aceite D Valvuia de parada de aceite @ Fvaporador

Q@ Vaiwla de presion minima @ Valwla de derivacicn de gas caliente H: 1475 mm, 58"
@ Fefigeracor posterior @ Acumulador GA11*-GA 22+ L1zsmm 45"
@ intercambiador de caor aire/aire ozmm. 27
©  Separador de agua con purgador

@ Fitros DD/PD (opcionales) H: 1475 mm, 58"

GA 26* - GA 30 L iz5mm 45"
W 865 mm, 34°



COMPROMETIDOS CON UNA
PRODUCTIVIDAD RESPONSABLE

Permanecemos fieles a nuestra responsabilidad con nuestros clientes, con el medio ambiente
y con las personas que nos rodean. Nuestra labor resiste el paso del tiempo. Esto es lo que
llamamos Productividad Responsable.

-LRQA
s

4 Atlas Copco

15O 9001 - 1SO 14001
OHSAS 18001

www.atlascopco.com
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