COMPRESORES
DE TORNILLO
ROTATIVOS
CON INYECCION
DE ACEITE

GA 7-75VSD+ (7-75 kW/10-100 CV)




Innovador

Atlas Copco ha dado un vuelco a la industria del aire
comprimido isen la di: icio i de un
compresor de aire tipico. En lugar del disefio horizontal que
ocupa més espacio, el nuevo GA 7-75 VSD- tiene una
compacta disposicion vertical. Este disefio ahorra un
valioso espacio de suelo y de trabajo, facilita el acceso para
el mantenimiento, acelera el tiempo de fabricacion y reduce
el coste total de propiedad para todos los clientes.

Eficiente

 Por término medio, un requisito de energia especifica
(SER) un 15% menor que los modelos GAVSD actuales.
El ecoeficiente VSD* reduce el consumo de energia en una
media del 50% comparado con los modelos actuales que
funcionan en vacio.

* Ademas de los ahorros energéticos, un aumento de hasta
un 12% del aire libre suministrado (FAD) en toda la gama.

* El eficiente motor del ventilador de menos de 37 kW
(ERP 2015) reduce el consumo de electricidad y los
niveles sonoros.

« Eficiencia de motor IE4 (iPM), mejorando los niveles de

EL NUEVO eficiencia de IE3.

COMPRESOR

REVOLUCIONARIO o s s g
DE ATLAS COPCO

* Sin preocupaciones: el GA 7-75VSD" se ha probado
Con su innovador diseno vertical, el GA 7-75 VSD+ extensamente en pruebas de campo.

de Atlas Copco representa un hito revolucionario * Basado en una inacion exclusiva de
on la industria de los compresores. Ofrece el probadas y componentes existentes, agrupados de forma
! : mpresores. ; 6ptima con la experiencia y conocimientos técnicos de
accionamiento de velocidad variable de serie, un Atlas Copco.
motor compacto y un espacio de suelo minimo
gracias a su diseno y la tecnologia iPM (iman
permanente). El GA 7-75 VSD* reduce el consumo
de energia en una media del 50%, con unos
tiempos productivos garantizados incluso en las
condiciones de trabajo mas dificiles. El GA 7-75
VSD*, con un diseno propio de Atlas Copco, es el
compresor de aire del futuro. Marcara las pautas
en los proximos anos, situando a Atlas Copco
como lider de la industria del aire comprimido.

Fiable

Inteligente
« Disefio elegante y revolucionario.
+ Tamaio muy compacto.

* Menos y pocas opciones: impi
lista de caracteristicas estandar.

« Disefo ecolégico, utilizacién de iales efici




S

EL INTERIOR DEL INNOVADOR GA 7-37 VSD* o

Ventilador innovador
* Basado en las tecnologias mas vanguardistas.
* Cumplimiento de la directiva ERP2015 sobre eficiencia.

« Bajos niveles sonoros.

(5]

Robusto filtro/separador de aceite

* Vélvula de derivacion integrada en el filtro de aceite.

TRANSMISION

Motor de imanes permanentes
interiores (IPM)
* Altisima eficiencia: IE4.

* Mantenimiento sencillo.

« Disefio compacto y adaptado para una refrigeracion éptima por aceite.

0

Purgador de agua electronico
sin pérdidas

* Incluido de serie.

« Disefiado en nuestras propias instalaciones de Bélgica.

« P66 en lugar de IPS5.

« No se necesita flujo de aire de refrigeracion.

« Rodamiento del motor lubricado con aceite: sin necesidad de (re)
engrase, mayor tiempo productivo. « Eficaz eliminacién del condensado sin pérdida de
aire comprimido.

« Bypass manual integrado para una eficaz eliminacién del
condensado en caso de fallo del suministro eléctrico.

Elemento
« Fabricado por Atlas Copco.

Controlador Elektronikon®

« Los algoritmos inteligentes integrados reducen la presion
del sistema y el consumo de energia.

« Robusto y silencioso.

« Indicaciones de aviso, p 6n del imiento y
visualizacién del estado en linea.

« Display gréfico de los parametros clave (dia, semana, mes)
y 32 ajustes de idioma.

Armario VSD* 0

o « VSD* superior a las maquinas con funcionamiento en vacio. " )

Accionamiento directo * Los componentes elécricos permanecen fios, 0 que V?I"u'a ce"t"_'e!?
prolonga su vida atil. « Sin supresor de aspiracion.

* Disefio vertical, menos piezas. « Accionamiento especial para motores con tecnologia iPM. * Sin pérdidas por venteo.

« Refrigerado por aceite, disefio sellado. « Inductancia CC 5% de serie. « Sin mantenimiento.

« Sin engranajes, correas ni retén del eje. A ) :
granaj g « Disipacion de calor del inversor en compartimento
* Compacto: espacio de suelo reducido en un 60%. separado.




EL INTERIOR DEL ROBUSTO GA 37-75 VSD*
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TRANSMISION

Motor de imanes permanentes
interiores (IPM)
« Motor refrigerado con aceite.

* Refrigeracion optima para todas las velocidades y
condiciones ambientales.

« Disefiado en nuestras propias instalaciones de Bélgica.

« Rodamiento del motor lubricado con aceite: sin necesidad
de mayor tiempo p

« IPG6: apriete hermeético,
« Imanes permanentes.

24

Nuevo elemento compresor
« Nuevo perfil de rotor mejorado.

* Pérdidas de presion reducidas.

« Entrada y salida del elemento optimizadas.

Accionamiento directo Filtro de aspiracion

« Disefio vertical, menos piezas. « Trabajos pesados.

* Refrigerado por aceite, disefio sellado. * Mantenimiento cada 4000 horas.
« Sin engranajes, correas ni retén del eje. « Indicador de caida de presion.

{11]
Armario VSD*

* VSD* superior a las maquinas con funcionamiento en vacio.

« Los componentes eléctricos permanecen frios, o que prolonga
su vida Gtil.

« Accionamiento especial para motores con tecnologia iPM.
« Inductancia CC 5% de serie.

« Disipacién de calor del inversor en compartimento separado.

Ventilador radial

« Compacto.

 Bajo nivel sonoro.

* Alta capacidad para una refrigeracion optimizada.

0

Diseiio de refrigerador clasico.
+ Separador de agua integrado.

 Refrigerador de aceite/aire independiente.

* Facil acceso para el mantenimiento.

Inversor

« Armario refrigerado: no se requieren ventiladores
de refrigeracion.

« Completamente cerrado: no es posible la entrada
de polvo.

« Disipador externo con refrigeracion independiente.

o

Secador integrado
« Tamaio muy compacto.
 Refrigerante R410A.

Controlador Elektronikon®

« Los algoritmos inteligentes integrados reducen la
presién del sistema y el consumo de energia.

* Las funciones de monitorizacién incluyen indicaciones
de aviso, programacion del mantenimiento y
visualizacion en linea del estado de la maquina.

o

Valvula centinela

* Optimizacion del caudal de entrada.

« Sin pérdidas por venteo.

* Disefio 100% de aluminio: sin mantenimiento.



En casi todos los entornos de produccién, la demanda de aire fluctda en funcion de diversos
factores, como la hora del dia, la semana o incluso el mes. Extensas mediciones y estudios de los
perfiles de demanda de aire comprimido que muchos tienen variacion:
sustanciales en la demanda de aire.

Demanda de aire Consumo de energia

Tiempo

Demanda de aire @ Consumo de energia
Cargafdescarga a velocidad fija

Demanda de aire Consumo de energia

L

Demanda de aire Consumo de energia GA VSD*

’ 0%

GA de velocidad fija GAVSD*

Tiempo

VSD* PARA UN AHORRO DE ENERGIA
MEDIO DEL 50%

La tecnologia GA de accionamiento de velocidad variable* (VSD*) de Atlas Copco sigue de
cerca la demanda de aire ajustando automaticamente la velocidad del motor. Combinado
con el innovador disefo del motor iPM (de imanes permanentes), permite un ahorro de
energia medio del 50% y una reduccion media del 37% del coste del ciclo de vida de un
compresor. EIVSD* funciona con motores de imanes permanentes de disefio propio.

¢Por qué la tecnologia de accionamiento de velocidad variable* de Atlas Copco?
* Ahorro de energia medio del 50% con un amplio rango de caudal (20-100%).

*El i Gréfico i controla la i del motor y el inversor de frecuencia de alta eficiencia.

« Sin tiempos de trabajo en vacio ni pérdidas por venteo durante el funcionamiento.

» Con el motor VSD* especial, el compresor puede arrancar/parar a plena presion del sistema sin necesidad de descargar.
 Elimina las izaci por picos de i idad durante el arranque.

« Minimiza las fugas gracias a una presion mas baja del sistema.

. Cumpllmlenlo de las directivas EMC (2004/108/CE).

*En con pi de i fija, basado en las ici i porun i i i de
auditorias energéticas.




UN GRAN AVANCE EN MONITORIZACION EXCELENCIA EN CALIDAD DE AIRE INTEGRADA
Y CONTROL

El aire comprimido sin tratar contiene humedad y aerosoles que incrementan el riesgo de corrosion y

El regulador Elektronikon® de Gltima generacion ofrece una amplia variedad de funciones de control fugas en el sistema de aire comprimido, que pueden danar el sistema de aire y contaminar el producto

y monitorizacion que le permiten mejorar la eficiencia y fiabilidad de su compresor. Para optimizar la final. Los costes de mantenimiento pueden superar con creces los costes del tratamiento del aire. Nuestros
eficiencia energética, el Elektronikon® controla el motor de accionamiento principal y regula la presion compresores ofrecen un aire seco y limpio que mejora la fiabilidad del sistema, evita costosos tiempos de
del sistema con una banda de presion estrecha y predefinida. parada y retrasos de produccion, y protege la calidad de sus productos.

Ahorre dinero y proteja el medio ambiente

Evite el riesgo de corrosion y fugas del sistema, y asegure una eliminacién eficaz y segura de los condensados sin tratar, todo dentro de
las normas 1SO 14001.

Un ahorro de energia medio del 50% con los
secadores integrados de reciente disefio
* Punto de rocio a presion de 3 °C (humedad relativa del 100% a 20 °C).

* Tecnologia de flujo cruzado del intercambiador de calor, con una reducida
caida de presion.

« Cero pérdidas de aire comprimido gracias al exclusivo purgador de
condensado sin escapes de aire.

« Reduccién de los costes operativos.

« Caracteristicas ecolégicas; cero agotamiento de la capa de 0zono.

* El potencial de calentamiento global ha disminuido significativamente en
una media del 50% gracias a la reduccion de la cantidad de refrigerante
en el nuevo secador.

Doble banda de presion

La mayoria de los procesos de produccién crean demandas fluctuantes que, a su
vez, pueden generar un derroche de energia en periodos de uso cortos. Con el
Elektronikon® puede crear manual o automaticamente dos bandas distintas de
presion del sistema para optimizar el consumo de energia y reducir los costes.

Ciclos de ahorro integrados

El ciclo de ahorro del ventilador reduce el consumo de energia parando el
ventilador en aplicaciones de carga ligera. Usando un sensor de ambiente para
monitorizar la supresion del punto de rocio requerido, el Elektronikon® arranca y
detiene el secador, lo que reduce el consumo de energia.

Temporizador semanal

Un reloj integrado permite configurar los temporizadores para cualquier esquema
de trabajo: por dia, por semana o completamente adaptable a su situacion y
necesidades especificas.

SMARTLINK*: Programa de monitorizacion de datos

* Un sistema de monitorizacion remota que le ayuda a optimizar su sistema de aire comprimido y ahorrar energia y costes.

« Ofrece una vision completa de la red de aire comprimido.
« Anticipa problemas potenciales con avisos por adelantado.

* Pongase en contacto con su representante de ventas local si desea mas informacion.




ESPECIFICACIONES TECNICAS GA 7-37 VSD* DIAGRAMA DE FLUJO GA 7-37 VSD*

Peso,

Wortbrice | WorkPlace

Full-Feature

Presion de trabajo Capacidad FAD* (min.-max.)

bar(e) psig

Version a 50/60 Hz
GA 15VSD"
GA 18VSD*
.
GA 30VSD*
*  Rendimiento de la unidad medido de acuerdo con ISO 1217 ed. 4 2009, anexo E, FAD medido a las presiones efectivas de trabajo siguientes:
dltima edicion. -4 bar(e) (GA 18-37 VSD)
** Nivel sonoro medio medido a una distancia de 1 m de acuerdo con ISO 2151: 2004 - 5,5 bar(e) (GA 7-15VSD*)
utilizando ISO 9614/2 (método de intensidad acustica); tolerancia 3 dB(A). - 7 bar(e)
- 9,5 barfe)
Condiciones de referencia: - 12,5 bar(e)
- Presion absoluta de entrada 1 bar (14,5 psi) Presion méxima de trabajo 13 bar(e) (188 psig)
~Temperatura de entrada del aire: 20 °C (68 °F).
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Filtro de aceite refrigerador posterior en los modelos sin secador)
. @ Mezcla de aire/aceite
Vélvula de seguridad Secador (opcién FullFeature)

Separador de aceite

@ Fitro de aspiracion @ Vvalvula de presion minima @ Aire comprimido humedo
i Full-Feature @ Valvula centinela @ Vvalvula solencide
iz tite Uz © Elomento de tomillo @ Refrigerador posterior @ Condensado
An.(mm) | AL (mm) | L(puig) | An.(pulg) | AL (puig) | Limm) | An.(mm) | AL(mm) | Lipulg) | An.(pulg) AL (pulg) @ Motor de imanes permanentes interiores (PM) @) Ventilador @ Ao comprimido seco

GA 7-15VSD* @ Deposito separador de airefaceite @ nRefrigerador de aceite

GA 18:37VSD* © Valvula de derivacion termostatica @ Purgador electrénico (* montado en el @ Aire de aspiracion
o
0 o
o (]

Ciclo de prevencion de condensado @ Aceite



ESPECIFICACIONES TECNICAS GA 37-75 VSD*

Presion de trabajo

bar(e) psig
Version a50/60 Hz

GA37VSD"

GA 45VSD*

102
138
181
58
102
138
181

GA 5 VSD"

GA 75VSD*

* Rendimiento de la unidad medido e acuerdo con ISO 12

Nivel Peso,
sonoro** WorkPlace

WorkPlace
Full-Feature

Capacidad FAD* (min.-mix.) Potencia instalada del motor

KW dB(A) kg kg

'y B EN A BEas 0 o
'y EW EA 0 Eas 0 B

17 ed. 4 2009, anexo E, tltima edicion.

** Nivel sonoro medio medido a una distancia de 1m de acuerdo con ISO 2151: 2004 utilizando ISO 9614/2 (método de intensidad acistica); tolerancia 3 dB(A).

Condiciones de
- Presidn absoluta de entrada 1 bar (14,5 psi)
~Temperatura de entrada del aire: 20 °C (68 °F).

FAD medido a las presiones efectivas de trabajo siguientes:

-4 bar(e)

- 12,5 bar(e)
Presion maxima de trabajo 13 bar(e) (188 psig)

DIMENSIONES
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Estandar Full-Feature

L(mm) | An.(mm) | AL(mm) | Lipulg) | An.(pulg) | AL(pulg) = L{mm) | An.(mm) | AL(mm) | L(pulg) | An.(pulg.) | AL (pulg,)

GA 3775 VD"

DIAGRAMA DE FLUJO GA 37-75 VSD*
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Valvula solenoide
Refrigerador posterior
Ventilador @ Condensado
Refrigerador de aceite

Purgador electronico (un purgador montado en

Fitro de aspiracion i
) @ Aire comprimido himedo

Valvula centinela

Elemento de tornillo

Motor de imanes permanentes interiores (iPM)

Deposito separador de aire/aceite @ Aire comprimido seco

00000

Valvula de derivacién termostatica el refrigerador posterior para modelos estandar, @ Aire de aspiracion
Filtro de aceite para modelos Ful-Feature se monta un drenaje
secundario en el secador D) @ Mezola de airefaceite

Valvula de seguridad )
Vavula de presion minima Ciclo de prevencién de condensado @ sosic

000000000
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COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD
RESPONSABLE

Permanecemos fieles a nuestra responsabilidad con nuestros clientes,
con el medio ambiente y con las personas que nos rodean. Nuestra
labor resiste el paso del tiempo. Esto es lo que [lamamos
Productividad Responsable.
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